VULCAIN II

CENTRALE DE TELEGESTION D'INSTALLATIONS TECHNIQUES

Pour la TELESURVEILLANCE – TELECOMMANDE – TELEMAINTENANCE INTERACTIVCE à SYNTHESE VOCALE par RADIO, TELEPHONE, GSM

Avec "VULCAIN", vos installations prennent la parole, il suffit d'une station portative radio PMR ou d'un téléphone, ou d'un portable GSM pour contrôler et exploiter à distance vos équipements.

Le système gère en ENTREES : . 14 Télésurveillances TOR





  . 2 Télésurveillances supplémentaires ou 2 entrées de comptage





  . 2 télémesures analogiques
A chaque entrée, est associé un message de synthèse vocale. Chaque alarme peut être diffusée en synthèse vocale sur :

· Radio

· Téléphone

· GSM (site isolé sans ligne RTC, ou risque de sabotage de la ligne RTC).

Chaque alarme peut être mixée sur plusieurs voies (ex.: une alarme est envoyée sur une voie radio, puis sur une voie téléphonique).

En sorties, le système permet 8 télécommandes avec diffusion d'un message état marche ou état arrêt. Ces télécommandes peuvent être effectuées :

· Par voie radio

· Par voie téléphonique (RTC ou GSM)

L'interrogation de l'état des télésurveillances ou des télécommandes fournit à l'opérateur en synthèse vocale l'état des entrées et des sorties :

· Par voie radio

· Par voie téléphonique

ContrÔle

Une imprimante raccordée sur la jonction RS232 permet d'imprimer au fil de l'eau les évènements horodatés.
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P.T.I. : VULCAIN gère 4 stations portatives dotées d'un système de Protection Travailleur Isolé avec en cas d'appel de détresse, envoi d'un message de synthèse vocale sur :

· Voie radio

· Voie téléphonique (ligne ou GSM)

Sécurité Positive

L'interrogation cyclique des stations P.T.I. s'effectue de 2 manières :

· Silencieusement

· Par l'envoi d'un message invitant l'agent à composer un code sur sa station portative.

En cas de non réception du code dans le délai imparti, l'alarme est envoyée.

Paramétrages 

Les paramètres de VULCAIN d'appel sélectif et les commandes d'enregistrement des messages de synthèse vocale s'effectuent au moyen d'un PC avec le logiciel H.F.I. via une liaison RS 232.
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES "VULCAIN"





16 Télésurveillances sur optocoupleur 


2 Télésurveillances peuvent être gérées en compteurs d'impulsion (en option)


8 Télécommandes sur 


Pas d'activation des sorties en cas de défaut du µp


2 Télémesures sur entrées 4-20 mA (en option) 


Gestion de 4 stations portatives P.T.I


2 Sécurités positives (en option)


Synthèse vocale à modulation Delta, capacité totale de la mémoire : 112 messages de 8 secondes�
Liaison série RS232C


1 jonction radio banalisée


1 jonction téléphone : (coupleur PMR/PABX en option) 


1 Jonction GSM : (coupleur GSM en option)


Alimentation : 12 V nominal, 10 à 16 V DC 


Consommation : 350 mA 


Coffret en acier 12/10 : 480 x 210 x 80 mm 


Coffret en fonte d'aluminium étanche IP54 (en option)


Température de fonctionnement : - 10°C à + 55°C�
�









Réception des messages d'alarmes en synthèse vocale

















P.C. de


Configuration





Impression au


fil de l'eau





2 Télésurveillances supplémentaires ou    


   2 entrées de comptage (en option)


2 Entrées télémesures analogiques





8 Sorties TOR


Télécommandes





14 entrées de


télémesure





GSM
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Radio Simplex ou Duplex





Réseau Téléphonique Commuté
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