MIKADO

Automate de Sécurité G.T.C. / Radio / Téléphone / Interphone

Pour Sites Industriels et Parcs de Stationnement
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L'automate MIKADO permet à un agent de sécurité, lorsqu'il quitte son PC de sécurité de recevoir sur sa station portative radio ou sur un terminal DECT :

· Les alarmes techniques, les alarmes incendies en synthèse vocale provenant :

· D'une G.T.C.

· D'une Centrale Contrôle d'Accès

· D'une Centrale Détection Incendie

· De Contacts Secs

· Les alarmes peuvent être transmises via le réseau téléphonique en synthèse vocale.

· Les appels provenant de bornes d'interphonie, l'agent a la possibilité ainsi de dialoguer avec le client.

· Les appels téléphoniques 

De plus, l'agent peut depuis sa station portative radio :

· Effectuer des télécommandes avec assistance en synthèse vocale. Les télécommandes peuvent être effectuées soit par voie radio soit via le réseau téléphonique.

· Accéder au réseau téléphonique R.T.C.P. ou interne PABX d'une manière automatique et bilatérale pour appeler des n° d'urgence mémorisés préalablement ou d'accès libre.

MIKADO est conçu de façon modulaire étant ainsi paramétrable et évolutif.

Il est articulé autour d'une CPU qui pilote via un bus numérique et un bus audio, les éléments qui lui sont raccordés en fonction des besoins, à savoir :

· Un rack RDSP par voie radio à gérer ; il pilote une voie radio simplex ou duplex.

· Un rack SVRE de gestion de la synthèse vocale.

· Un rack ITPH permettant l'interconnexion au réseau téléphonique.

· Un rack IGTC permettant via deux jonctions séries le dialogue avec une GTC et un réseau d'interphonie.

· Un rack CONCENTRATEUR de 4 jonctions séries permettant de dialoguer avec :

· Une Centrale Détection Incendie 

· Une Centrale Contrôle d'Accès

· Une deuxième GTC

· Un rack IES de gestion de contacts secs d'Entrées ou de Sorties.
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L'automate MIKADO a été conçu pour répondre à tous les cas de figure se présentant sur un site industriel. Sa conception modulaire lui permet de s'adapter à toutes les configurations par évolution matérielle et logicielle.
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